
30m3/h

PLAATSOOJUSVAHETIGA CKL EVO SISEPAIGALDUSE JAOKS /  

ILMASTIKUKINDEL VARIANT

WOLF-I
MUGAV JA KOMPAKTNE
VENTILATSIOONISEADE
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PÕHJALIK  
TOOTEVALIK
WOLF-ilt pakub teile sobivaid tooteid nii uute kontori- ja tööstushoonete rajamisel 

kui ka eramajade ja korterite renoveerimisel ja uuendamisel.  

WOLFi reguleerimisseadmed muudavad kütmise mugavaks.  

Meie tooteid on lihtne käsitseda, need säästavad energiat ja on töökindlad. 

Päikeseküttesüsteeme on võimalik juba olemasolevatele süsteemidele  

vähese vaevaga juurde liita.  

WOLFi toodete paigaldamine ja tehnohooldus sujub probleemideta ja kiiresti.
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Kütmine, jahutamine ja õhutamine
täiuslikus kooskõlas lisavarustusena 
saadaoleva Clima-Split-Systemiga

Arvukad laiendamisvõimalused,
nt mürasummutid, 2. filtriaste, kütmise ja jahutuse 

soojusvaheti või ühendamine hoone juhtimistehnikaga

Parim kvaliteet
See on tagatud kvaliteetsete materjalide ja 

standardse pulbervärvi kasutamisega

Tipptasemel hügieen
Ainulaadne: juhtmekimp on 

täielikult tagaseina paigaldatud.

Lihtne reguleerimine
Uus intuitiivse puutejuhtimisega juhtimismoodul ja 

reaalajas filtrinäiduga eriti tõhusa käituse jaoks.

Kiirsoojendus
Hoone saab ruttu soojaks tänu integreeritud Boost-klapile

Võite olla kindel
Kõik seadmed on RLT ja Euroventi sertifikaadiga ning 

täidavad VDI 6022 nõudeid ning vastavad muudele 
asjakohastele standarditele ja direktiividele.
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MUGAV JA KOMPAKTNE VENTILATSIOONISEADE

Parim ülevaade
Teie seadme(te)st täiendava WOLF Link 

Proga või BMK-T10-ga

WOLFI MUGAVA JA KOMPAKTSE 
VENTILATSIOONISEADME EELISED
CKL EVO SISEPAIGALDUSE JAOKS

NING ILMASTIKUKINDEL VERSIOON
10 

Lihtne paigaldus
Tänu kompaktsetele mõõtmetele ja 

Easy-Lifting-süsteemi komponentidele

Soodne käitamine
Tänu ülitõhusate, uusima generatsiooni EC-ventilaatorite kasutamisele. 
Varasema mudeliga võrreldes oli võimalik saavutada umbes 10% kõrgem 
õhuvõimsus, seejuures jäid korpuse mõõtmed samaks.

ÜHENDAGE JA ALUSTAGE 
Kompaktne õhutusseade CKL evo on loodud lihtsa kavandamise 
ning paigaldamise ja kasutuselevõtu jaoks. Seejuuures liideti 
pistikuvalmis kompaktsete ventilatsiooniseadmete eelised 
laiast valikust tingitud individuaalsusega, saades sobiva 
lahenduse iga projekti jaoks.

KAS OLETE JUBA TUTVUNUD MEIE KOMPAKTSETE SEADMETE 
KIIRKONFIGURAATORIGA?
•	 Mõne klõpsuga kiirelt täieliku kompaktsete seadmete konfiguratsioonini
•	 Väljastab täpsed arvutused ja dokumendid, nt mitmes vormingus joonised,  

erinevad andmelehed, pakkumistekstid, mudelprojekteerimise andmed jpm.
•	 Isikupärastatud projektihaldus
•	 https://konfig.wolf.eu/cweb/eingaben

5
MIN
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MUGAV JA KOMPAKTNE VENTILATSIOONISEADE CKL-iV evo
TEHNILISED ANDMED
SISESEADMED

TÜÜP CKL-iV-1400 evo CKL-iV-2400 evo CKL-iV-3300 evo

Pikkus L mm 1525 2033 2033

Sügavus T mm 750 950

Kogukõrgus H1 mm 1315 1720

Kõrgus H mm 1017 1424

Jalgade kõrgus mm 170

Klappide kõrgus mm 128

Heitõhk q mm Vasak 596 × 206* Vasak 596 × 307* Vasak 799 × 307*

Välisõhk w mm Vasak 596 × 206* Vasak 596 × 307* Vasak 799 × 307*

Väljatõmbeõhk e mm Vasak 596 × 206* Vasak 596 × 307* Vasak 799 × 307*

Sissepuhkeõhk r mm Vasak 596 × 206* Vasak 596 × 307* Vasak 799 × 307*

Kondensaadiotsakud 1½ “

Kaal kg 250 360 450

Max talitluskontroll m³/h 1400 2400 3300

* Kanaliühenduse mõõt

Siseseade vertikaalse kanaliühendusega
SIS paremal 
SIS vasakul = peegelpildis

Legend
q	 Heitõhk (EHA)
w	 Välisõhk (ODA)
e	 Väljatõmbeõhk (ETA)
r	 Sissepuhkeõhk (SUP)
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MUGAV JA KOMPAKTNE VENTILATSIOONISEADE CKL-iH evo
TEHNILISED ANDMED

SISESEADMED

Siseseade horisontaalse kanaliühendusega
SIS paremal 
SIS vasakul = peegelpildis

TÜÜP CKL-iH-1400 evo CKL-iH-2400 evo CKL-iH-3300 evo

Pikkus L mm 1525 2033 2033

Laius T mm 750 950

Kogukõrgus H1 mm 1309 1716

Kõrgus H mm 1017 1424

Jalgade kõrgus mm 170

Regulaator mm 122

Heitõhk q mm Vasak 612 × 409* Vasak 612 × 612* Vasak 815 × 612*

Välisõhk w mm Vasak 612 × 409* Vasak 612 × 612* Vasak 815 × 612*

Väljatõmbeõhk e mm Vasak 612 × 409* Vasak 612 × 612* Vasak 815 × 612*

Sissepuhkeõhk r mm Vasak 612 × 409* Vasak 612 × 612* Vasak 815 × 612*

Kondensaadiotsakud 1½ “

Kaal kg 250 360 450

Max talitluskontroll m³/h 1400 2400 3300

* Kanaliühenduse mõõt

Legend
q	 Heitõhk (EHA)
w	 Välisõhk (ODA)
e	 Väljatõmbeõhk (ETA)
r	 Sissepuhkeõhk (SUP)
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TÜÜP CKL-A-1400 evo CKL-A-2400 evo CKL-A-3300 evo

Kogupikkus L1 mm 1905 2573 2573

Kogulaius T1 mm 815 815 1017

Kogukõrgus H1 mm 1455 1860

Pikkus L mm 1525 2033

Laius T mm 712 712 915

Kõrgus H mm 1021 1428

Alusraam mm 305

Väljatõmbeõhk VÄL mm Vasak 612 × 409* Vasak 612 × 612* Vasak 815 × 612*

Sissepuhkeõhk SIS mm Vasak 612 × 409* Vasak 612 × 612* Vasak 815 × 612*

Kondensaadiotsakud 1½ “

Kaal kg 315 460 555

Max talitluskontroll m³/h 1400 2400 3300

* Kanaliühenduse mõõt

Välisseade (ilmastikukindel) 
SIS paremal 
SIS vasakul = peegelpildis

MUGAV JA KOMPAKTNE VENTILATSIOONISEADE CKL-A evo
TEHNILISED ANDMED
VÄLISSEADMED

Legend
q	 Heitõhk (EHA)
w	 Välisõhk (ODA)
e	 Väljatõmbeõhk (ETA)
r	 Sissepuhkeõhk (SUP)
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MUGAV JA KOMPAKTNE VENTILATSIOONISEADE CKL-A EVO
TEHNILISED ANDMED

SEADMETE VERSIOONID

valikulise horisontaalse/vertikaalse kanaliühendusega
sõltuvalt seadmeversioonist ja paigaldusolukorrast.
Sõltuvalt erinevatest termodünaamilistest (kütmine, jahutamine) ja akustilistest nõuetest on meie spetsiaalselt selle jaoks 
väljatöötatud kohandamisprogrammis individuaalse konfigureerimise võimalus (tehnilised andmed, tarneaeg ja hind nõudmisel).

Näide. Maksimumjoonis võimalike seadmevariantide kohta.

Legend

A	 Välisõhk (ODA)
B	 Väljatõmbeõhk (ETA)
	 Alternatiivne sisseimemine
C	 Väljatõmbeõhk (ETA)
	 Alternatiivne sisseimemine
D	 Sissepuhkeõhk (SUP)
	� Alternatiivne väljapuhe ilma 

komponentideta (ainult tühi 
komponent)

E	 Sissepuhkeõhk (SUP)
	� Alternatiivne väljapuhe 

komponentidega/ilma
F	 Heitõhk (EHA)

1	 Imamisava kate
	 tilgaeraldiga
2	 Sissepuhkeõhu filter
3	 Välisõhu summuti
4	 Möödavooluklapp
5	 Lülituskilp
6	 Paranduslüliti
7	 Väljatõmbeõhu EC-ventilaator
8	 Ilmastikukindel katus
9	 Heitõhu summuti
10	 Väljalaskekorpus

11	 Tühi komponent
12	 Väljatõmbeõhufilter
13	 Boost-klapp
14	� Vastuvoolu toimiv soojusvaheti 

möödavooluga
15	 Alusraam
16	 Kondensaadivann 
17	 Sissepuhkeõhu EC-ventilaator
18	 Küttekeha
19	 Jahuti
20	 Tilgaeraldi

Märkus ainult CKL-A 
jaoks 

Väljatõmbeõhu imemise ja sissepuhkeõhu puhumise saab vajadusepõhiselt paigutada horisontaalselt või vertikaalselt. 
Seejuures tuleb slimas pidada, et sissepuhkeõhu puhumine on võimalik ainult horisontaalselt, kui 
sissepuhkeõhuventilaatorile on järgi ühendatud komponente, nagu küttekeha või jahuti ja tilgaeraldi. Selleks et 
sissepuhkeõhu puhumist hoolimata komponentidest alla suunata, saab lisada veel ühe tühja komponendi.
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KORPUS

Kompaktne, sõltumatult stabiilne korpus.

Soojusläbivuse klass T2, soojussilla klass TB2 (standardi EN 1886 kohaselt)

Siseseade standardina jalgadega (reguleeritav kõrgus kuni 30 mm) 
Välisseade standardina ümbritseva alusraamiga (kõrgus 305 mm)

Kahekihiliste katete/hooldusluukide/paneelide konstruktsioon pulbervärviga 
terasplekist, vahepealse 50 mm soojusisolatsiooniga, seadme värv on 
liikluksmärgivalge RAL 9016 ja hõbedane RAL 9006.

Optimaalne müra- ja soojusisolatsioon tänu mineraalvillale, ehitusmaterjali 
klass A1, mittepõlev DIN 4102 järgi.

Hooldusluugid kogu seadme käsitsemiskõrguses tagavad optimaalse 
juurdepääsu komponentidele.

MOOTORI JA VENTILAATORI ÜKSUS SISSEPUHKE- JA VÄLJATÕMBEÕHU 
JAOKS

Ülitõhusad, ühepoolselt imevad vabalt liikuvad ventilaatorid, mis on otse 
ühendatud EC-mootoriga vähese energiakuluga, sujuvalt reguleeritavad 
(0–10 V).

Kogu mootori ja ventilaatori üksus on staatiliselt ja dünaamiliselt 
tasakaalustatud

Ventilaatori ja mootori kombinatsioon on väga madala müratasemega.

blokeerumiskaitse

sujuvkäivitus

lühisekaitse

liigtemperatuurikaitse mootorite ja elektroonika jaoks

SOOJUSTAGASTUS

Soojustagastus ülitõhusa vastuvoolu töötava plaatsoojusvahetiga (PWT).

Soojusvaheti kvaliteetsest korrosioonikindlast alumiiniumist.

Väga väike õhutakistus

Soojustaaste kuni üle 90%

MÖÖDAVOOL

Seadmel on olemas standardina paigaldatud õhupoolne möödavool. 
Seeläbi on võimalik suvine öine õhutamine möödavoolu kaudu 100%.

BOOST-KLAPP

Soovi korral seadmesse integreeritav klapp kiirsoojenduse funktsiooni jaoks.

See võimaldab optimeeritud energiakastusega ja kiiret soojendamist soovitud 
ruumi normtemperatuurini.

MUGAV JA KOMPAKTNE VENTILATSIOONISEADE CKL EVO
KOMPONENTIDE KIRJELDUS
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Tehases paigaldatud ja ühendatud, mikroprotsessoriga juhitud regulaator seadmel oleva lahklülitiga 

juhib ja reguleerib ventilaatoreid, soojustagastust, temperatuuri, mahuvoolusid, tööaegu ja mitmeid 

sisemisi funktsioone ja alarmfunktsioone.

FUNKTSIOON KIRJELDUS

Keeled Menüüst juhitav keelevalik

Eelsoojendusprogramm Madala välistemperatuuri korral (seatav) toimub seadme sisselülitamisel esmalt kütteahela 
soojendamine, et külmumisohu korral vältida soojusvaheti hävitamist ja külma õhu sissepuhumist.

Toetusrežiim kütmisel ja jahutamisel Väljalülitatult; minimaalse ja maksimaalse temperatuuripiiri hoidmine ruumis (hõivevaba aeg)

Öine õhutamise/jahutamise funktsioon Hoonet saab öösel jahutada jahedama välisõhuga eelseatud normväärtusele (hõivevaba aeg)

Põleti tellimus kontakti kaudu Wolfi kütteseadmete soojatootmise tellimuse jaoks kasutatakse potentsiaalivaba kontakti.

Suve kompensatsioon Tõusva välistemperatuuri puhul reguleeritakse ruumitemperatuuri normväärtust.

Jahutuse pakkumise reguleerimine Kui ruumi tuleb jahutada ja saadaval on jahedam välisõhk, kasutatakse jahutamiseks esmalt seda; kui 
sellest ei piisa, kasutatakse jahutuse soojusvahetit.

Tõrgete logimine Logitakse tõrke kuupäev ja kellaaeg (10 teadet).

Pumba seismise kaitsefunktsioon Selleks, et pumpade kinnijäämist vältida, aktiveeritakse 1 kord nädalas (aeg on seatav) kaitsekäivitus 
(teeninduse funktsioon).

Segisti seisuaja kaitse Selleks, et segistite kinnijäämist vältida, aktiveeritakse 1 kord nädalas (aeg on seatav) kaitsekäivitus 
(teeninduse funktsioon).

CO
2
 või VOC reguleerimine Õhu CO

2
-sisalduse kaudu reguleeritakse pöörlemiskiirust.

Konstantne rõhu reguleerimine Konstantne rõhureguleerimine väljatõmbeõhu või sissepuhkeõhu kanalis on võimalik, rõhuvaheandur 
on seadmesse monteeritud.

Mahuvoolu reguleerimine Konstantse õhukoguse reguleerimiseks, rõhuvaheandur on seadmesse paigaldatud.

Päeva ajaprogramm 4 päevaprogrammi seadistamine, igas 5 lülitusaega erinevate normväärtustega temperatuuri, 
pöörlemiskiiruse ja rõhu jaoks

Lülitusaegu päevas Seada saab 5 sisselülitusaega ja 5 väljalülitusaega.

Filtri jälgimine (mustuse kontroll) 1 kord nädalas (aega saab seada, teeninduse funktsioon) kontrollitakse sissepuhkeõhu ja 
väljatõmbeõhu survekarpe.

Tulekahjualarmi ühendamine Tulekahjualarmi aktiveerumisel lülitub seade välja (seadistatav).

Mootori termiline jälgimine Mootorit jälgitakse termistori abil.

Välisõhu/heitõhu klapi juhtimine 230 V LAHTI/KINNI juhtimine regulaatoriga

Välistemperatuuriandur Välisandur regulaatoriga otse ühendamiseks (alati vajalik)

Sissepuhkeõhu temperatuuri 
reguleerimine 

Sissepuhkeõhku reguleeritakse seatud normväärtuse järgi.

Sissepuhkeõhu – ruumiõhu reguleerimine Ruumitemperatuuri reguleerimine ruumianduri kaudu

Sissepuhkeõhu – väljatõmbeõhu 
reguleerimine

Ruumitemperatuuri reguleerimine väljatõmbeõhu temperatuurianduri kaudu

Potentsiaalivaba koondtõrketeatekontakt Kõik tekkivad tõrked suunatakse kontakti kaudu edasi.

Sujuv külma/sooja klapi juhtimine Klapi ajamite juhtimine 0–10 V DC abil

Kütteahelapumba pidev töörežiim Isoleerimata/pikkade torustike korral

Seadme käivitamine välisest Kaugjuhtimine sees/väljas

Töörežiimid Automaatrežiim, käsitsirežiim, väljalülitatud režiim (hõivevaba aeg), ooterežiim (väljas)

Sujuv mootori juhtimine Ventilaatorite tasakaalu seadistamise võimalus (väljatõmbeõhu haldus)

Soojustagastus, jahutamine 
soojustagastusega

Plaatsoojusvaheti (möödavooluklapi reguleerimine), vastavalt 0–10 V DC juhtimisega

Kiirsoojenduse funktsioon Õhuvool 100% Boost-klapi kaudu, välisõhuklapp ja väljatõmbeõhuklapp suletud, 
väljatõmbeõhuventilaator peatatud

Elektriline soojusvaheti Elektrilise soojusvaheti sujuv juhtimine 0–10 V DC juhtimisega

Soojusvaheti külmumisvastane kaitse 
(PWW)

Külmumisvastase kaitse termostaat soojusvahetil; aktiveerumise korral lülitab ventiil välja, register 
loputatakse läbi

Puhkuseprogramm Täiendav ajaprogramm eelnimetatud töörežiimide juurde

Suve-/talveaja vahel vahetamine Automaatselt kuupäeva kaudu

Plaatsoojusvaheti sulatamisfunktsioon 
(plaatsoojusvaheti jäätumisandur)

Jäätumisohu korral väljastatakse möödavooluklapp ja plaatsoojusvahetit sulatatakse sooja 
väljatõmbeõhuga.

Sissepuhkeõhu minimaalne piirang On olemas igas regulaatori versioonis; sissepuhkeõhu temperatuur ei lange seadistatavast piirist 
allapoole.

Juhtimisseade kaugjuhtimisgraafikuga Juhtimisseadet saab kasutada ka kaugjuhtimiseks, näidud kuvatakse ekraanil, BMS-i ühendused on 
olemas regulaatoril.

MUGAV JA KOMPAKTNE VENTILATSIOONISEADE CKL EVO
REGULAATOR
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MUGAV JA KOMPAKTNE VENTILATSIOONISEADE CKL EVO
REGULEERIMISTARVIKUD JA TÄIENDUSED

Juhtimismoodul BMK

Kaugjuhtimispult BMK-F

GLT-liidesed

LON

BACNET

Modbus

KNX

ETHERNET

Kaugjuhtimise sisse-/väljalülituse 
kontakt seadme kõrgema tasandi 
lülitamise jaoks

Clima-Split
Sisemoodul koos soojuvaheti ühendusmooduliga 
ja välismoodul kütmiseks ja jahutamiseks

Suitsuandur

KLM CKL evo-s

CKL evo

Käsitsemine 

Lisavarustusena saadaoleva 
Boost-klapi juhtimine 
kiirsoojenduse jaoks

Andur
VOC
CO2
Ruumitemperatuur
Välistemperatuur 
Kanali/ruumi hügrostaat

Puutepaneel BMK T10

BMK Touch soovi korral ehtsa 
filtri jälgimisega (ka teise 

filtriastme jaoks)

Ruuter

Link Pro

WWW

Wolfi portaali server

Muud õhutusseadmed

Sülearvuti, tahvelseade, nutitelefon

Soojatootmisseade
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MUGAV JA KOMPAKTNE VENTILATSIOONISEADE CKL EVO
REGULEERIMISTARVIK

ÕHUKVALITEEDI ANDUR

Gaasiseguandur büroode, hotellide, elamute, kaupluste, külalistemajade jne 
õhukvaliteedi mõõtmiseks. Saadaval seadmesse paigaldatava variandina 
(pistikühenduse versioon) ja seinale paigaldatava ruumiandurina. 
Toitepinge:	 24 V AC/DC 
lubatud Ümbritsev temperatuur:	 0–50 °C 
Kaitseklass:	 IP 30 
Mõõtmed: 	 81 × 79 × 26 mm

CO2 ANDUR

CO2-andur CO2 sisalduse mõõtmiseks, saadaval seadmesse paigaldatava 
variandina (pistikühenduse versioon) ja seinale paigaldatava ruumiandurina. 
Toitepinge:	 24 V AC/DC 
lubatud Ümbritsev temperatuur:	 0–50 °C 
Kaitseklass:	 IP 30 
Mõõtmed:	 95 × 97 × 30 mm

RUUMITEMPERATUURI ANDUR

Seinale paigaldamine, 2-pooluseline, ühendusklemmid kuni max 1,5 mm² 
Andur:	 NTC5K 
Mõõtmisvahemik:	 30 kuni +50 °C 
Kaitseklass:	 IP 54 
Mõõtmed:	 100 × 60 × 33 mm

VÄLISTEMPERATUURIANDUR

Seinale paigaldamine, 2-pooluseline, ühendusklemmid kuni max 1,5 mm² 
Andur:	 NTC5K 
Mõõtmisvahemik:	 30 kuni +50 °C 
Kaitseklass:	 IP 54 
Mõõtmed:	 100 × 60 × 33 mm

KANALI HÜGROSTAAT

Tüüp KH-10U seinahoidikuga WH-20, siseseadistus 
Mõõtmisvahemik:	 35 kuni 100% suhtelist õhuniiskust 
Kaitseklass:	 IP 65 
Mõõtmed:	 107 × 70 × 97 mm

RUUMI HÜGROSTAAT

Tüüp RH-2U seinale või UP-karbile paigaldamiseks, siseseadistus 
Mõõtmisvahemik:	 25 kuni 95% suhtelist õhuniiskust 
Kaitseklass:	 IP 30 
Mõõtmed:	 95 × 97 × 30 mm

WOLF LINK PRO
Väline LAN-/WLAN-liidesemoodul kaugjuurdepääsu jaoks kohtvõrgu või interneti 
kaudu.
Käsitsemine 	 Rakendus (Android või iOS), veebilehitseja, 

arvutirakendus
Krüpteering 	 TLS1.2
Paigaldusviis 	 Seinale paigaldamine
Kaitseklass 	 IP30
Mõõtmed 	 160 × 83 × 31 mm (K × L × S)

KANALI SUITSUANDUR

Tüüp KRM-1-DZ DIBT-tüübikinnitusega, tüüp KRM-2 DIBT-tüübikinnituseta,  
koos adapterplaadiga, kandilisse õhukanalisse paigaldamiseks. 
Tuvasti tüüp:	 hajutatud valgus RM 3.3 (AKL-E) 
Toitepinge:	 24 V AC/DC (KRM-2), 230 V AC (KRM-1-DZ) 
Lubatud keskkonnatemperatuur:	 –20 °C kuni +50 °C 
Kaitseklass:	 IP 54 
Mõõtmed:	 257 × 66 × 77 mm (K × L × S)
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MUGAV JA KOMPAKTNE VENTILATSIOONISEADE CKL EVO
REGULEERIMISTARVIK

LON-LIIDES WRS-K JAOKS

ühendamiseks KLM-i regulaatoriga

side jaoks regulaatori ja hoone juhtimistehnika vahel, kasutades LON-standardit 
– võrguvariandid teostatud pistikkaardina, integreeritud DDC-reguleer- ja 
juhtimisüksusesse. 
Transiiver FTT-10 A / 78 kbit/s. 
Ühendus pistik-kruviklemmidega. 
Mooduli ühendamine olemasoleva BMS-iga toimub paigalduskohas.

BACNET-LIIDES WRS-K JAOKS

ühendamiseks KLM-i regulaatoriga

side jaoks regulaatori ja hoone juhtimistehnika vahel, teostatud pistikkaardina, 
integreeritud DDC reguleer- ja juhtüksusesse. 
Toetatud protokollid: BACnet Ethernet / BACnet IP. Ühendamine RJ45-liidese 
kaudu. 
Mooduli ühendamine olemasoleva BMS-iga toimub paigalduskohas.

ETHERNETI LIIDES WRS-K JAOKS

ühendamiseks KLM-i regulaatoriga

regulaatori ühendamiseks Etherneti võrguga (LAN), teostatud pistikkaardina, 
integreeritud DDC reguleer- ja juhtüksusesse. 
Toetatud protokollid: HTTP/FTP. Ühendamine RJ45-liidese kaudu. 
Mooduli ühendamine olemasoleva BMS-iga toimub paigalduskohas.

MODBUS-LIIDES WRS-K JAOKS

ühendamiseks KLM-i regulaatoriga

side jaoks regulaatori ja hoone juhtimistehnika vahel, teostatud pistikkaardina, 
integreeritud DDC reguleer- ja juhtüksusesse. 
Ühendamine kruviklemmidega, 2-pooluseline 
Mooduli ühendamine olemasoleva BMS-iga toimub paigalduskohas.

KNX-LIIDES WRS-K JAOKS

ühendamiseks KLM-i regulaatoriga

side jaoks regulaatori ja hoone juhtimistehnika vahel, teostatud pistikkaardina, 
integreeritud DDC reguleer- ja juhtüksusesse. 
Ühendamine kruviklemmidega, 2-pooluseline.  
Mooduli ühendamine olemasoleva BMS-iga toimub paigalduskohas.

KAUGJUHTIMISPULT BMK-F 

Seinale paigaldamiseks integreeritud ruumitemperatuuri anduriga  
6 funktsiooniklahviga: sisse/välja, käsitsi/automaatne, pöörlemiskiirus, 
värske õhk, kasutusaja pikendus, intensiivne õhutus; LCD-ekraan; tõrketeate 
signaliseerimine, elektritoide 24 V AC, liides RS485 (pLAN), kaitseklass IP30. 
Funktsioonid: seadme sisse-/väljalülitamine, määratud pöörlemiskiirus, 
määratud värske õhu osakaal, kasutusaja pikenduse aktiveerimine, intensiivse 
õhutuse aktiveerimine, temperatuuri normväärtuse kohandamine. Mõõtmed 
135 × 86 × 30 mm

PUUTEPANEEL BMK-T10

Mitme CKL-seadme juhtimisvõimalus 
kohapealne ette paigaldamine, tellimisel

BMK-TOUCH

Tehases eelkonfigureeritud kliima reguleerimissüsteem
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ELEKTRILINE EELSOOJENDI REGISTER; ÜHEASTMELINE FILTRI 
EELKUIVATAMISEKS

soovitatud seadme optimaalseks käitamiseks

1000 W; 1 × 230 V / 50 Hz	 CKL-iV/iH/A-1400 evo jaoks 
2000 W; 1 × 230 V / 50 Hz	 CKL-iV / iH / A-2400, 3300 evo jaoks

Märkus. �Ühendamisvalmis elektriregister STB-ga, külmumisvalvuri ja konsooliga 
välisõhufiltri kaitsmiseks liigniiskuse eest või soojustagastuse 
kaitsmiseks kaste eest

ELEKTRILINE JÄRELSOOJENDUSELEMENT

sissepuhkeõhu temperatuuri tõstmiseks madala välistemperatuuri korral; 
paigaldatud ja ühendatud

1000 W; 1 × 230 V / 50 Hz	 CKL-iH/iV/A-1400 evo jaoks 
4000 W; 3 × 400 V / 50 Hz	 CKL-iV/iH/A-2400 evo jaoks 
6000 W; 3 × 400 V / 50 Hz	 CKL-iV/iH/A-3300 evo jaoks

SOOJUSVAHETI PWW (PUMBA SOE VESI)

CU/AL-soojusvaheti külmumisvastse kaitse termostaadiga, ühendatud,

	 CKL-iV/iH/A-1400 evo jaoks 
	 CKL-iV/iH/A-2400 jaoks 
	 CKL-iV/iH/A-3300 evo jaoks

SIFOON TAGASILÖÖGIKLAPIGA

(komplekt = 2 tk)

1¼“, imipoolne, lahtiselt kaasas	 CKL-iV/A jaoks 
	 CKL-iH-1400, 2400, 3300 jaoks

(CKL-iH-4400, 5800 standardina paigaldatud)

KÜLMUMISKAITSEKÜTE

sifoonile	 CKL-A jaoks

SUMMUTUSRAAM

596 × 205 mm	 CKL-iV-1400 evo jaoks	 (komplekt = 4 tk) 
596 × 307 mm	 CKL-iV-2400 evo jaoks	 (komplekt = 4 tk) 
799 × 307 mm	 CKL-iV-3300 evo jaoks	 (komplekt = 4 tk)

612 × 409 mm	 CKL-A-1400 evo jaoks	 (komplekt = 2 tk) 
612 × 612 mm	 CKL-A-2400 evo jaoks	 (komplekt = 2 tk) 
815 × 612 mm	 CKL-A-3300 evo jaoks	 (komplekt = 2 tk)

612 × 409 mm	 CKL-iH-1400 evo jaoks	 (komplekt = 4 tk) 
612 × 612 mm	 CKL-iH-2400 evo jaoks	 (komplekt = 4 tk) 
815 × 612 mm 	 CKL-iH-3300 evo jaoks	 (komplekt = 4 tk)

MUGAV JA KOMPAKTNE VENTILATSIOONISEADE CKL EVO
SOOJUSVAHETI
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PURJERIIDEST OTSAKUD

592 × 201 mm	 CKL-iV-1400 evo jaoks	 (komplekt = 4 tk) 
592 × 303 mm	 CKL-iV-2400 evo jaoks	 (komplekt = 4 tk) 
795 × 303 mm	 CKL-iV-3300 evo jaoks	 (komplekt = 4 tk)

608 × 405 mm	 CKL-A-1400 evo jaoks	 (komplekt = 2 tk) 
608 × 608 mm	 CKL-A-2400 evo jaoks	 (komplekt = 2 tk) 
811 × 608 mm	 CKL-A-3300 evo jaoks	 (komplekt = 2 tk)

608 × 405 mm	 CKL-iH-1400 evo jaoks	 (komplekt = 4 tk) 
608 × 608 mm	 CKL-iH-2400 evo jaoks	 (komplekt = 4 tk) 
811 × 608 mm	 CKL-iH-3300 evo jaoks	 (komplekt = 4 tk)

ADAPTERKAST, NURGELISELT ÜMARALE ÜHENDAMISEKS 
VERTIKAALSE ÕHUSUUNA KORRAL

(komplekt = 2 tk) 
läbimõõt 315 mm	 CKL-iV-1400 evo jaoks 
läbimõõt 400 mm 	 CKL-iV-2400 evo jaoks 
läbimõõt 450 mm 	 CKL-iV-3300 evo jaoks

ADAPTERKOONUS ÜHENDAMISEKS NURGELISELT ÜMARALE 
HORISONTAALSE ÕHUSUUNA KORRAL

läbimõõt 315 mm	 CKL-A-1400 evo jaoks	 (komplekt = 2 tk) 
läbimõõt 400 mm 	 CKL-A-2400 evo jaoks	 (komplekt = 2 tk) 
läbimõõt 450 mm 	 CKL-A-3300 evo jaoks	 (komplekt = 2 tk)

läbimõõt 315 mm	 CKL-iH-1400 evo jaoks	 (komplekt = 4 tk) 
läbimõõt 400 mm 	 CKL-iH-2400 evo jaoks	 (komplekt = 4 tk) 
läbimõõt 450 mm 	 CKL-iH-3300 evo jaoks	 (komplekt = 4 tk)

TORUSUMMUTI, PIKKUS 600 MM

Ümbritsev isolatsioon 90 mm

läbimõõt 315 mm (isolatsioon 8 dB / 250 Hz)	 CKL-1400 eco jaoks 
läbimõõt 400 mm (isolatsioon 6 dB / 250 Hz)	 CKL-2400 evo jaoks 
läbimõõt 450 mm (isolatsioon 6 dB / 250 Hz)	 CKL-3300 evo jaoks

KOMPAKTFILTRI PANEEL ISO EPM 10 60% (M5)

sügavus 48 mm, peentolmufilter

592 × 404 mm	 CKL-iH / A-1400 evo jaoks 
592 × 287 mm	 CKL-iV-1400 evo jaoks

592 × 592 mm	 CKL-2400 evo jaoks

1 × 592 × 490 mm + 1 × 592 × 287 mm	 CKL-3300 evo jaoks

KOMPAKTFILTRI PANEEL ISO EPM1 55% (F7)

sügavus 48 mm, peentolmu- ja õietolmufilter

592 × 404 mm	 CKL-iH / A-1400 evo jaoks 
592 × 287 mm	 CKL-iV-1400 evo jaoks

592 × 592 mm	 CKL-2400 evo jaoks 

1 × 592 × 490 mm + 1 × 592 × 287 mm	 CKL-3300 evo jaoks

MUGAV JA KOMPAKTNE VENTILATSIOONISEADE CKL EVO
ÜHENDAMISTARVIKUD/FILTRID
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KOMPAKTFILTRI PANEEL ISO EPM1 80% (F9)

sügavus 48 mm, peentolmu- ja õietolmufilter

592 × 404 mm	 CKL-iH / A-1400 evo jaoks 
592 × 287 mm	 CKL-iV-1400 evo jaoks

592 × 592 mm	 CKL-2400 evo jaoks 

1 × 592 × 490 mm + 1 × 592 × 287 mm	 CKL-3300 evo jaoks

KÜTTEKEHA – JAHUTI – TILGAERALDI – MOODUL (EKTA)

Küttekeha Cu/Al
Jahuti/otseaurusti Cu/Al
Tilgaeraldi
Horisontaalne õhusuund all asuva sissepuhkeõhu variandi jaoks

Tüüp Pikkus Sügavus Kõrgus
Jalgade 
kõrgus

Alus-
raam

CKL-iH/A-1400 evo 1017 750 508 170 305

CKL-iH/A-2400 evo 1017 750 712 170 305

CKL-iH/A-3300 evo 1017 955 712 170 305

CLIMA-SPLIT-EKTA-MOODUL (CS-EKTA)

Horisontaalne õhusuund all asuva sissepuhkeõhu variandi jaoks 
Koosneb otseaurustist/kondensaatorist – soojusvahetist, inverterist 
– reguleeritud soojuspumpadest – välimisest üksusest ja moodulisse 

integreeritud juhtimiskomplektist

Tüüp Pikkus Sügavus Kõrgus
Jalgade 
kõrgus

Alus-
raam

CKL-iH/A-1400 evo 1017 750 508 170 305

CKL-iH/A-2400 evo 1017 750 712 170 305

CKL-iH/A-3300 evo 1017 955 712 170 305

SOOJUSPUMBAD – VÄLISMOODUL

Välisüksuse nimivõimsus (kW) Mõõtmed (mm)

Jahutus Küte Kõrgus Laius Sügavus

4,0 4,5 640 871 290

5,0 6,0 640 871 290

6,1 6,7 640 871 290

7,1 8,0 750 968 340

10,0 11,2 640 871 290

12,5 14,0 640 871 290

14,0 16,0 750 340 340

19,0 22,4 1400 970 370

24,0 27,0 1505 970 370

MUGAV JA KOMPAKTNE VENTILATSIOONISEADE CKL EVO
TÄIENDMOODULID
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JAHUTUSMOODUL

Horisontaalne õhujuhtimine -iH / -A jaoks

Tüüp Pikkus Sügavus Kõrgus
Jalgade 
kõrgus

Alus-
raam

CKL-iH/A-1400 evo 611 750 508 170 305

CKL-iH/A-2400 evo 611 750 712 170 305

CKL-iH/A-3300 evo 611 955 712 170 305

OTSEAURUSTI MOODUL

Horisontaalse õhujuhtimise jaoks, -iH / -A jaoks

Tüüp Pikkus Sügavus Kõrgus
Jalgade 
kõrgus

Alus-
raam

CKL-iH/A-1400 evo 611 750 508 170 305

CKL-iH/A-2400 evo 611 750 712 170 305

CKL-iH/A-3300 evo 611 955 712 170 305

KÜTTEKEHA – SISESEADE IH

Horisontaalse õhujuhtimise jaoks, -iH jaoks 

Tüüp Pikkus Sügavus Kõrgus
Jalgade 
kõrgus

CKL-iH-1400 evo 305 750 508 170

CKL-iH-2400 evo 305 750 712 170

CKL-iH-3300 evo 305 955 712 170

KÜTTEKEHA – VÄLISSEADE A

Horisontaalse õhujuhtimise jaoks, -A jaoks 

Tüüp Pikkus Sügavus Kõrgus
Alus-
raam

CKL-A-1400 evo 407 750 508 305

CKL-A-2400 evo 407 750 712 305

CKL-A-3300 evo 407 955 712 305

MUGAV JA KOMPAKTNE VENTILATSIOONISEADE CKL EVO
TÄIENDMOODULID
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VÄLISÕHU SUMMUTI MOODUL

Horisontaalne õhujuhtimine -iH / -A jaoks 
integreeritud filtriga, kondensaadivann,  
mineraalkiust kulissid tsingitud terasraamis,  
hõõrdumiskindel pealispind mittepõleva versiooniga A1

Tüüp Pikkus Sügavus Kõrgus

CKL-iH/A-1400 evo 1017 750 508

CKL-iH/A-2400 evo 1017 750 712

CKL-iH/A-3300 evo 1017 955 712

VÄLJATÕMBEÕHU SUMMUTI MOODUL

Horisontaalne õhujuhtimine -iH / -A jaoks 
integreeritud filtriga, mineraalkiust kulissid tsingitud terasraamis,  
hõõrdumiskindel pealispind mittepõleva versiooniga A1

Tüüp Pikkus Sügavus Kõrgus
Jalgade 
kõrgus

Alus-
raam

CKL-iH/A-1400 evo 1017 750 508 170 305

CKL-iH/A-2400 evo 1017 750 712 170 305

CKL-iH/A-3300 evo 1017 955 712 170 305

SISSEPUHKEÕHU/HEITÕHU SUMMUTI MOODUL

Horisontaalse õhujuhtimise jaoks, -iH / -A jaoks 
mineraalkiust kulissid tsingitud terasraamis,  
hõõrdumiskindel pealispind mittepõleva versiooniga A1

Tüüp Pikkus Sügavus Kõrgus
Jalgade 
kõrgus

Alus-
raam

CKL-iH/A-1400 evo 1017 750 508 170 305

CKL-iH/A-2400 evo 1017 750 712 170 305

CKL-iH/A-3300 evo 1017 955 712 170 305

VÄLISÕHK – TASKUFILTRI OSA

Horisontaalse õhujuhtimise jaoks, -iH / -A jaoks 
kondensaadivanniga

Tüüp Pikkus Sügavus Kõrgus

CKL-iH/A-1400 evo 1017 750 508

CKL-iH/A-2400 evo 1017 750 712

CKL-iH/A-3300 evo 1017 955 712

VÄLJATÕMBEÕHK – TASKUFILTRI OSA

Horisontaalse õhujuhtimise jaoks, -iH / -A jaoks

Tüüp Pikkus Sügavus Kõrgus

CKL-iH/A-1400 evo 508/1017 750 508

CKL-iH/A-2400 evo 508/1017 750 712

CKL-iH/A-3300 evo 508/1017 955 712

SISSEPUHKEÕHK – TASKUFILTRI OSA

Horisontaalse õhujuhtimise jaoks, -iH / -A jaoks

Tüüp Pikkus Sügavus Kõrgus
Jalgade 
kõrgus

Alus-
raam

CKL-iH/A-1400 evo 508/1017 750 508 170 305

CKL-iH/A-2400 evo 508/1017 750 712 170 305

CKL-iH/A-3300 evo 508/1017 955 712 170 305

MUGAV JA KOMPAKTNE VENTILATSIOONISEADE CKL EVO
TÄIENDMOODULID



20

PIKK TASKUFILTER 600 MM, ISO ePM10 60% (M5), ISOePM1 50% (F7), 
ISOePM1 85% (F9)

Sisselükatav raam kinnitushoovaga

287 × 592 mm (1 tk) CKL-1400 evo

592 × 592 mm (1 tk) CKL-2400 evo

592 × 592 mm (1 tk) CKL-3300 evo

LÜHIKE TASKUFILTER 380 MM, ISO ePM10 50% (M5), ISOePM1 50% (F7), 
ISOePM1 85% (F9)

Sisselükatav raam kinnitushoovaga

287 × 592 mm (1 tk) CKL-1400 evo

592 × 592 mm (1 tk) CKL-2400 evo

592 × 592 mm (1 tk) CKL-3300 evo

KOMPAKTFILTER V, ISO ePM10 70% (M6), ISOePM1 55% (F7),  
ISOePM1 80% (F9)

Sisselükatav raam kinnitushoovaga

287 × 592 mm (1 tk) CKL-1400 evo

592 × 592 mm (1 tk) CKL-2400 evo

592 × 592 mm (1 tk) CKL-3300 evo

TÜHI MOODUL

Horisontaalse õhujuhtimise jaoks, -iH / -A jaoks 
Ülemise seadmerea toetamiseks või pikkuserinevuste tasakaalustamiseks 
ülemise ja alumise seadmerea vahel 

Tüüp Pikkus Sügavus Kõrgus
Jalgade 
kõrgus

Alus-
raam

CKL-iH/A-1400 evo 508/1017 750 508 170 305

CKL-iH/A-2400 evo 508/1017 750 712 170 305

CKL-iH/A-3300 evo 508/1017 955 712 170 305

TÜHI MOODUL

Alla suunatud õhusuuna jaoks, -iH/ -A jaoks

Tüüp Pikkus Sügavus Kõrgus
Jalgade 
kõrgus

Alus-
raam

CKL-iH/A-1400 evo 1017 750 508 170 305

CKL-iH/A-2400 evo 1017 750 712 170 305

CKL-iH/A-3300 evo 1017 955 712 170 305

MUGAV JA KOMPAKTNE VENTILATSIOONISEADE CKL EVO
TÄIENDMOODULID
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Täpsed tehnilised andmed saab määrata ainult tellimusepõhiselt.
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MUGAV JA KOMPAKTNE VENTILATSIOONISEADE
VÕIMSUSDIAGRAMMID

CKL-1400 EVO

* vaba imemise ja vaba väljapuhumise korral (tarvikuta) ** Töötingimused:	 m 1 : 1

VTÕ +22 °C 40% s.õ	 Tingimused DIN EN 308

VÄÕ –16 °C	 VTÕ +25 °C 25% s.õ
	 VÄÕ +5 °C 

Väljatõmbeõhk
Sissepuhkeõhk

Sissepuhkeõhu boost-režiim
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Pl
aa

ts
oo

ju
sv

ah
et

i s
oo

ju
st

aa
st

e 
hu

lk
 *

* 
(%

)
niiske –16 °C

kuiv –16 °C
DIN EN 308 kohaselt
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MUGAV JA KOMPAKTNE VENTILATSIOONISEADE
VÕIMSUSDIAGRAMMID
CKL-2400 EVO

Täpsed tehnilised andmed saab määrata ainult tellimusepõhiselt.
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* vaba imemise ja vaba väljapuhumise korral (tarvikuta) ** Töötingimused:	 m 1 : 1

VTÕ +22 °C 40% s.õ	 Tingimused DIN EN 308

VÄÕ –16 °C	 VTÕ +25 °C 25% s.õ
	 VÄÕ +5 °C 

Väljatõmbeõhk
Sissepuhkeõhk
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Sissepuhkeõhu boost-režiim
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MUGAV JA KOMPAKTNE VENTILATSIOONISEADE
VÕIMSUSDIAGRAMMID

CKL-3300 EVO

Täpsed tehnilised andmed saab määrata ainult tellimusepõhiselt.
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* vaba imemise ja vaba väljapuhumise korral (tarvikuta) ** Töötingimused:	 m 1 : 1

VTÕ +22 °C 40% s.õ	 Tingimused DIN EN 308

VÄÕ –16 °C	 VTÕ +25 °C 25% s.õ
	 VÄÕ +5 °C 

Väljatõmbeõhk
SissepuhkeõhkSissepuhkeõhu boost-režiim

niiske –16 °C

kuiv –16 °C
DIN EN 308 kohaselt
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MUGAV JA KOMPAKTNE VENTILATSIOONISEADE CKL EVO EVO
PLANEERIMISJUHISED

RUUMI ÕHUKVALITEET Ruumi õhukvaliteedi määravad kolm alljärgnevat tegurit (vt ka DIN EN 15251).

-	 Inimeste ja nende toimingute emissioonid 
süsinikdioksiidi emissioonid inimeste hingeõhust, 
bioloogiline aurustumine, suitsetamine, kehahooldusvahendid jne

–	 Ruumiemissioon 
Aur mööblitest, vaipadest, värvidest, liimidest jne

–	 Välisõhu tingimused 
Maapiirkonnad, linnapiirkonnad, tolm, peentolm, õietolm jne

PLANEERIMISE KRITEERIUMID DIN EN 15251 
kohaselt kasutatakse erinevaid kategooriaid ruumiõhu kvaliteedi ja õhutuskiiruse jaoks.

ERINEVATE KATEGOORIATE 
KASUTUSKÕLBLIKKUSE KIRJELDUS

KATEGOORIA KIRJELDUS (DIN EN 15251)

1
Kõrgendatud nõudmised. Soovitatud ruumidele, kus asuvad väga 
tundlikud inimesed erinõuetega, nt puuetega inimesed, haiged 
inimesed, väga väikesed lapsed ja vanemad inimesed.

2 Tavalised nõudmised. Soovitatud uute ja renoveeritud hoonete jaoks.

3 Keskmised nõudmised. Saab kasutada olemasolevate hoonete puhul.

4 Väärtused väljaspool eelnimetatud kategooriaid. Seda kategooriat 
tuleks kasutada aastas ainult teatud aja jooksul.

Kasvava süsinikdioksiidikontsentratsiooniga väheneb keskendumisvõime ja jõudlus, 
väsimus suureneb ja inimene tunneb end ebamugavalt.

Süsinikdioksiid on Maa atmosfääri loomulik osa ja välisõhus on selle kontsentratsioon 
vahemikus 350 ppm (maapiirkonnad) kuni umbes 500 ppm (linnapiirkonnad).

CO
2
-TASE SISERUUMIS-

DIN EN 15251 järgi
Alljärgnev tabel standardist DIN EN 15251 näitab välisõhuvoolude soovitatud miini-
mumväärtuseid inimese kohta. Planeeritav õhu mahuvool võtab arvesse ka emissiooni 
muudest allikatest, nagu ehitusmaterjalid ja mööbel.



25
MUGAV JA KOMPAKTNE VENTILATSIOONISEADE

MUGAV JA KOMPAKTNE VENTILATSIOONISEADE CKL EVO
PLANEERIMISJUHISED

MÄRKUSED. Kui läheb tarvis suuremaid õhukoguseid, saab kasutada seadmeid meie 
KG Topi kliimaseadmete valikust.

ARVUTUSNÄITED: Näide 1 (arvutused lähtuvalt standardist VDI 6040)

Kool, 2 klassituba, igas 25 last vanuses 6–10 aastat ja igas üks õpetaja.
Vajalik õhukogus ruumi kohta, max CO

2
 nõude kohaselt 1000 ppm 

 
Arvutus: 	2 × 25 inimest × 25 m³/h		  =	 1250 m³/h 
		  2 × 1 õpetaja × 37 m³/h	 =	 74 m³/h	     

		  Vajalik välisõhu kogus: 	 =	 1324 m³/h

Näide 2 (arvutused lähtuvalt standardist EN 15251)

10 suur bürood – väheste kahjulike ainetega hoone

Soovitud siseruumikategooria II, mittesuitsetajate ala

Igas 16 inimest, eeldatav pindala 15 m² inimese kohta

qp = 	 (16 inimest × 15m² / inimene × 1,8 m³/h,m²) × 10  	 =   4320 m³/h

qB = 	 (16 inimest × 15m² / inimene × 2,5 m³/h,m²) × 10  	 =   6000 m³/h

	 vajalik välisõhu kogus				    = 10 320 m³/h

l/s × 3,6 = m³/h

MINIMAALSED ÕHUKOGUSED 
ÕPILASE KOHTA(aluseks max CO

2
 

nõue standardist 
VDI 6040 lähtuvalt)

Vanusest tingitud määr

u vanusele
Sihtväärtus 
1200 ppm

Sihtväärtus 
1000 ppm

Sihtrühm

0–6 19 m³/h 25 m³/h Lasteaed

6–10 19 m³/h 25 m³/h Algkool

10–14 23 m³/h 30 m³/h Põhikool

14–19 24 m³/h 33 m³/h Kutsekool

üle 19 25 m³/h 34 m³/h Kutse-, ülikool jms

Õppejõud 28 m³/h 37 m³/h

Hoone tüüp / ruumi tüüp: Suur bürooruum Restoran

Kategooria: 1 2 3 1 2 3

Pindala inimese kohta: 15 15 15 1,5 1,5 1,5 m²

Hõivatuse korral qp
2,5 1,8 1,1 25,2 17,6 10,1 m3/h , m2

Väga väheste kahjulike 
ainetega hooned

qB 1,8 1,1 0,7 1,8 1,1 0,7 m3/h , m2 

qtot
4,3 2,9 1,8 27,0 18,7 10,8 m3/h , m2 

Väheste kahjulike ainetega 
hooned

qB 3,6 2,5 1,4 3,6 2,5 1,4 m3/h , m2 

qtot
6,1 4,3 2,5 28,8 20,1 11,5 m3/h , m2 

Kahjulike ainetega hooned
qB 7,2 5,0 2,9 7,2 5,0 2,9 m3/h , m2 

qtot
9,7 6,8 4,0 32,4 22,6 13,0 m3/h , m2 

Lisa suitsetajatega ruumide 
korral 2,5 1,8 1,1 - 18,0 10,1 m3/h , m2 

Soovitatud välisõhu mahuvool 
inimese kohta DIN EN 15251 
kohaselt
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SEADME PAIGALDAMINE KÕRVALRUUMI

Väljat.-Väljat.-
õhkõhk

Väljat.-Väljat.-
õhkõhk

Heitõhk

Välisõhk
SissepuhkeõhkSissepuhkeõhk

VäljatõmbeõhkVäljatõmbeõhk

VäljatõmbeõhkVäljatõmbeõhk

Sissepuhkeõhk

Sissepuhkeõhk

HeitõhkVälisõhk

ÕHUSISESTUSE FUNKTSIOONI JOONIS
CKL-A EVO

MUGAV JA KOMPAKTNE VENTILATSIOONISEADE CKL EVO
PLANEERIMISJUHISED

HOONE/RUUMI LIIK
SOOVITATUD MÜRATASEME 

VAHEMIK DB (A)

Suur bürooruum 35–45

Konverentsisaal 30–40

Klassituba 30–40

Kohvikud/restoranid 35–50

Poed 35–50

Lastesõimed/päevakodud 30–45

SISERUUMI MÜRATASEME 
KRITEERIUMID  
DIN EN 15251 järgi
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MUGAV JA KOMPAKTNE VENTILATSIOONISEADE CKL EVO
PLANEERIMISJUHISED

VÕRDLEMINE INTENSIIVSE 
ÕHUTUSEGA

Tavaline intensiivne õhutus
Wolf Comforti suurte ruumide ventilatsiooniseade

Aeg (h)
C

O
2 

(p
pm

)

Aken avatud

Aken suletud

Sihtkoridor 1000–1200 ppm

MINIMAALNE KAUGUS 
välisõhu sissevooluava ja heitõhuava vahel õhulühise vältimiseks

Välisõhk
Välisõhk

Heitõhk

Heitõhk
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